Navod - vaha s vypoétom ceny série ACS

BEZPECNOSTNE UPOZORNENIA

Pohyb vzduchu s klimatizacii a otvoreného okna ovplyvriuje presnost vahy.

Predmety ukladajte na vahu vzdy opatrne.

Nevazte predmety presahujuce max. kapacitu vahy, pretoze by to mohlo na trvalo poSkodit senzor.

Chrante vahu pred dazdom a priamym slnecnym Ziarenim a vysokou teplotou (nad 50 ° C).
Vaha nie je vodotesna.

Vahu neumiestnujte do blizkosti magnetického pola.

Vahu sami neotvarajte ani nedovolte to neopravnenym osobam.

S opravou zariadenia sa vzdy obratte na predajcu alebo servisného technika.

VLASTNOSTI

« Specifikacie: max. vazivost 30 kg alebo 40kg, dielik 2 g alebo 5g (podla verzie)

* Napajacie napatie 220 V a vstavany 4V akumulator

* Pamat az na 8 jednotkovych cien

* Pamat nameranych udajov (0-99)

» Automatické vypnutie pre usporu energie

* MozZnosti displeja: hmotnost - 5 Cislic; cena za kg - 5 Cislic; celkova cena - 6- Cislic

POPIS TLACIDIEL

Tlacidlo nuly ZERO vynuluje vahu

Tlacidlo TARE odcCitava hmotnost balenia

Tlacidlo M sluzi na ulozenie vysledkov

Tlacidlo ADD ulozi hodnotu hmotnosti a mnozstvo. Tlacidlo M1-M8 uloZi ceny za kg
Tlacidlo C sa pouziva na vymazanie ulozenych udajov

0-9 Ciselné tlacidla sa pouzivaju na zadavanie udajov o cenach.

Desatina Ciarka- Toto tlaCidlo sa pouziva na nastavenie Ciarky v cenach za kg

POPIS ZOBRAZENIA indikatorov na displeji:

1. Indikator tary: tato LED kontrolka sa nachadza vlavo pod displejom zobrazenia vahy

2. Ukazovatel nuly: tato didda sa nachadza na pravej strane pod displejom zobrazenia vahy
3. Indikator napajania: LED napdjania sa nachadza pod displejom zobrazenia celkovej ceny

ZAKLADNE OPERACIE

NULOVANIE HMOTNOSTI
Ak na vahe nie je ziadny predmet a ukazovatel hmotnosti nevykazuje nulovy vysledok, stlaCenim
tlacidla ZERO aktivujte indikator nuly.

VAZENIE
Uistite sa, Ze vaha je v nulovej polohe, polozte tovar na vahu, hmotnost tejto polozky sa zobrazi na
displeji hmotnost.

TAROVANIE
Ked je zobrazeny vysledok stabilny, polozte nadobu na vahu, stlacte tlacidlo tara, hmotnost balenia
sa ulozi. Odoberte nadobu z vahy a znova stlacte tlacidlo Tara.



VAROVANIE PRED PRETAZENIM Nevazte predmety, ktorych hmotnost prekraduje maximalnu
vazivost vahy. Ked zaznie alarm, odstrarite predmet, aby ste neposkodili snimac vazenia.

NASTAVENIE JEDNOTKOVEJ CENY

Jednotkovu cenu nastavite pomocou Ciselnych tlaidiel, nastavena cena sa zobrazi na displeji
jednotkovej ceny, na displeji celkovej ceny sa zobrazi kone¢na cena daného produktu. Ak chcete
vymazat predchadzajucu jednotkovu cenu, stlacte tlacidlo C.

ULOZENIE JEDNOTKOVYCH CIEN

VAHA ACS dokéaze ulozit az 8 jednotkovych cien.

Stlacte tlacidlo M a pomocou Ciselnych tlacidiel zadajte prislusnu cenu.

Teraz stlacte tlaCidlo M * (* = 1 aZz 8). Hodnota sa ulozi pod tlaidlom M * (* = 1 az 8). Ak ste
predtym pod danym tlacidlom ulozili ind hodnotu, stara hodnota sa nahradi novou hodnotou.

VYVOLANIE JEDNOTKOVEJ CENY
Ak chcete pouzit jednotkovu cenu uloZzenu v vahe, pocas vazenia stlacte prisludné tlacidlo M1 az M8
ked je vaha ustalena, jednotkova cena sa nacita a na vahe sa zobrazi celkova cena.

UKLADANIE UDAJOV

PRIPRAVA NA UKLADANIE UDAJOV
Vzdy pred uloZenim udajov sa uistite, Ze na vahe nie je Ziadny predmet,

SCITAVANIE

Polozte vazeny predmet na vahu, pockajte, kym sa vysledok stabilizuje, stlacte tlaCidlo ADD, na
displeji sa zobrazi ,,ADD n,, ¢o znamena mnozstvo stlacenia tlacidla ADD.

Ak ste pre tento predmet zadali jednotkovu cenu, zobrazi sa hmotnost aj cena.

Umiestnite predmet na vahu, nechajte zobrazeny vysledok stabilizovat, pomocou €iselnych tlacidiel
zadajte jednotkovu cenu, cena sa zobrazi na displeji jednotkovej ceny, zobrazi sa aj celkova cena.
Teraz stlacte tlaCidlo ADD, ¢im sa uloZia prijaté zostatky a ceny.

Potom odstrante prvy predmet z vahy a umiestnite dalSi predmet na vahu, nechajte zobrazeny
vysledok stabilizovat, pomocou Ciselnych tlacidiel zadajte jednotkovu cenu, znova stlacte tlaCidlo
ADD. Na disleji jednotkovej ceny sa zobrazi ADD 2, Na disleji hmotnosti a na disleji celkovej ceny
sa zobrazi hmotnost' a cena daného objektu.

Tieto operacie mozete vykonat az 99-krat.

VYMAZANIE ULOZENYCH VYSLEDKOV
UloZené vysledky mozete kedykolvek odstranit stlacenim tlacidla C (Cistenie).



