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ZÁKLADNÉ POKYNY K POUŽÍVÁNIU VÁHY 
 
 
Ďakujeme, že ste si zakúpili váhu CAS. Pre jej spoľahlivé fungovanie si  prosím prečítajte tento návod 
a postupujte podľa týchto pokynov.  V prípade akéhokoľvek problému kontaktujte, svojho predajcu, 
alebo priamo dovozcu na tel.č. 0914 773 737 alebo na info@prenx.com 
 
1. Váhu je potrebné umiestniť na rovný a pevný povrch. Pomocou 
       nastaviteľných nôžok v rohoch váhy položte váhu do            

       vodorovnej polohy – podľa libely v ľavom prednom rohu váhy. 

2. Nevystavujte váhu intenzívnemu prúdeniu vzduchu (napr. z ventilátorov) ani vibráciám – bráni 

to váhe ustáliť sa a tým dochádza k zníženiu presnosti.  

3. Sieťovú šnúru je potrebné pripojiť do zásuvky, kde je striedavé sieťové napätie 220 až 230V. 

Zásuvka musí mať ochranný tretí vodič. Do vetvy zásuvkového obvodu, kde je váha pripojená, 

nezapájajte spotrebiče s vyšším príkonom, ktoré spôsobujú kolísanie napätia.  

4. Ak váha nie je dlhšiu dobu používaná, uložte ju s naplno nabitým akumulátorom. Mohlo by 

dôjsť k jeho poškodeniu alebo zničeniu.   
5. Váhu je nutné prevádzkovať mimo siete vysokonapäťových káblov, elektromotorov, TV 

prijímačov a ďalších zariadení, ktoré môžu vytvárať silné elektromagnetické pole. 
6. Nevystavujte váhu náhlym zmenám teplôt ani dlhodobému priamemu pôsobeniu slnka alebo 

iným zdrojom intenzívneho tepelného žiarenia.  
7. Váha nie je určená do mokrého alebo chemicky   agresívneho prostredia. Váhu, hlavne 

klávesnicu a displej, čistite len pomocou vlhkej handričky bez použitia agresívnych chemických 

čistiacich prostriedkov – tie môžu naleptať a zničiť klávesnicu alebo iné plastové časti váhy. 

Maximálna prípustná vlhkosť vzduchu je 80%. 

8. Nevystavujte váhu mechanickým nárazom – mohlo by dôjsť k poškodeniu tenzometrického 

snímača zaťaženia. Pamätajte na to, že váha je meradlo a podľa toho s ňou treba zaobchádzať.  

9. Nepreťažujte váhu výrazne nad jej deklarovanú maximálnu váživosť. Pri preťažení na viac ako 

120% max. váživosti by mohlo dôjsť k zničeniu snímača zaťaženia vo váhe. 
 
 
 

PRIPEVNENIE DISPLEJA PRE MODEL „P“ S DISPLEJOM NA NÔŽKE  
 
Pri modeli s displejom na nôžke je potrebné ešte pred postavením váhy na vážiacu plochu alebo pult 
namontovať displej na stĺpiku k váhe. Pri montáži displeja je potrebné postupovať veľmi opatrne, 
pretože je tu možnosť predretia kábla, ktorý vedie k displeju. 

 
 
NAPÁJANIE VÁHY, DOBÍJANIE AKUMULÁTORA , BATÉRIE 

 
Pripojenie váhy do elektrickej siete je indikované červenou kontrolkou pri symbole batéria 

umiestnenou pod displejom hmotnosti.  

Vypnutie a zapnutie váhy na sa vykonáva vypínačom na spodku váhy na pravej strane.(pri pohľade 

od strany obsluhy) 

 

Akumulátor je umiestnený pod viečkom na spodnej strane váhy. O akumulátor nie je potrebné sa 

starať špeciálnym spôsobom , je potrebné ho skladovať mimo chladného a mrazivého prostredia.  

 

Kapacita akumulátoru umožňuje cca 300 hodín prevádzky váhy na jedno plné nabite. Pokiaľ nabitie 
akumulátora klesne pod 10%, rozsvieti sa červená kontrolka pri symbole batérie . 
 
Pri vybití akumulátora a nedostupnosti napájania je možne váhu prevádzkovať aj na 3 X 1,5V 

batérie veľkosti D, ktoré sa umiestňujú zo spodnej časti váhy.  
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POPIS FUNKCIÍ A OBSLUHA VÁHY 
 
Váha CAS PR -II je vybavená podsvieteným LCD displejom s výškou číslic 15mm.  
Pri váhe v nízkom prevedení (model  B)   je operátorský i zákaznícky displej umiestnený priamo na 
tele váhy (zákaznícky displej má predĺžený tvar a všetky tri okienka sú vedľa seba),  Pri váhe so 
stĺpikom  (model P) je operátorský aj zákaznícky displej umiestnený na stĺpiku. 

 
 
 
KLÁVESNICA 
 
Na váhe CAS model PR- II je použitá membránová klávesnica, s popisom jednotlivých tlačidiel. 
Klávesnica je do určitej miery odolná proti vlhkosti, prachu, mastnote a iným nečistotám.  
Čistite ju však iba vlhkou handrou, bez použitia  agresívnych chemických čistiacich prostriedkov.  
Do klávesnice v žiadnom prípade nepichajte tvrdými alebo ostrými predmetmi . 

 

 
Funkcie jednotlivých tlačidiel na klávesnici: 

 

   - Nulovanie – pre správnu nulovú hodnotu  

  -  Tara- odčitanie obalu alebo misky 

  - Clear –vymazanie hodnôt z displeja (okrem tary)  

 

Fn/SAVE  - zápis predvolieb PLU do pamäti a funkčné tlačidlo  

 

Tlačidlá M1 až M9  - priame predvoľby PLU kódov 

 

Čísla 0 až 9  - numerické klávesy pre zadanie jednotkovej ceny 

 
Fn/SAVE  + M1 – ovládanie podsvietenia displeja                

Fn/SAVE  + M2 – zapínanie šetriace režimu 
Fn/SAVE  + M3 – prepinánie jednotiek hmotnosti  

Fn/SAVE  + M4 – prepínanie jednotiek pre jednotkovú cenu 

 
 

 
 
SPUSTENIE A VYPNUTIE VÁHY 
Zaistite, aby bola vážiaca miska prázdna a zapnite váhu sieťovým vypínačom zospodu na pravej 

strane váhy. Pokiaľ nie je displej celkovej hmotnosti vynulovaný stlačte tlačidlo   . Vypnutie váhy 

uskutočníte opäť sieťovým vypínačom zospodu na pravej strane váhy. 
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ZÁKLADNÉ VÁŽENIE  
 
Pre jednoduché zistenie hmotnosti položte vážený tovar na váhu a na displeji hmotnosti  sa 

zobrazí  jeho hmotnosť v kilogramoch. 

 
 

 
VÁŽENIE S POUŽITÍM TÁRY 
 
Na odpočítanie obalu alebo misky a zistenie netto hmotnosti tovaru je možné použiť funkciu 

tarovanie. Položte na váhu obal alebo misku. Displej hmotnosti zobrazí hmotnosť vloženého 

obalu.   Stlačte tlačidlo . Displej hmotnosti sa vynuluje.  

Položte na váhu vážený predmet. Displej hmotnosti  zobrazí hmotnosť vloženého tovaru. 

 
 
Po zložení váženého tovaru  a obalu z váhy displej hmotnosti ukáže hmotnosť tary (obalu) so 

záporným znamienkom. Zrušenie tary dosiahnete opätovným stlačením tlačidla   Displej 
hmotnosti sa opäť vynuluje. 
 
 
 
PREDAJ VÁŽENÉHO TOVARU 
 
Pri predaji akéhokoľvek tovaru môžete ešte pred zadaním jednotkovej ceny zadať taru. 
Všetky cenové displeje sa vždy vynulujú automaticky po odobratí tovaru z váhy. 

Nesprávne nebo omylom zadané údaje z displeja  môžete kedykoľvek stlačením tlačidla      C 
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Predaj váženej položky s manuálne zadanou jednotkovou cenou 

 

Vložte predávaný tovar  na váhu. Na displeji 

celkovej hmotnosti sa zobrazí hmotnosť váženého 

tovaru (napríklad 2 kg).  Pomocou klávesnice 

zadajte cenu tovaru za 1 kg ( napr. 1.99 €)   Na 

displeji celkovej ceny sa zobrazí cena váženého 

tovaru ( napr. 3.98 € )      

 
 
Predaj váženej položky so zadaním jednotkovej ceny z predvoľby PLU 
 

Je možné vybrať si zo 9 prednastavených priamych položiek PLU (druhov tovaru), rýchlych 

predvolieb na jedno stlačenie tlačidiel   M1 až  M9. 

 

Návod na uloženie PLU kódov 
 

1. Stlačte a podržte tlačidlo Fn/SAVE kým sa na displeji hmotnosti sa zobrazí ,,Setup,, 

2. Na klávesnici zadajte jednotkovú cenu tovaru,. napr. 1.99  

3.  Stlačte jedno zo 9. predvolieb M1 až M9 

 
Vyvolanie PLU kódov 
            
1. Vložte predávaný tovar na váhu. Po vložení váženého tovaru na vážiacu misku displej hmotnosti 

zobrazí  hmotnosť váženého tovaru.  

2. Stlačte tlačidlo M1 až M9 

3. Displej celkovej ceny automaticky ukáže vypočítanú cenu za práve odvážený tovar 

4. Pre vrátenie do normálneho režimu stlačte tlačidlo C 

 

Užívateľské nastavenie 
                                                                                                                                                                                           Pri prázdnej váhe zadajte  
Vykonáva sa opätovným stláčaním tlačidla Fn/SAVE + tlačidlo M1 až M4 
 

Fn/SAVE  + M1 – ovládanie podsvietenia displeja   

 
bl- at  -   automatické rozsvietenie displeja pri zaťažení váhy 
bl – oFF – vypnuté podsvietenie displeja 
bl –on – stále zápnuté podvietenie displeja 
 

Fn/SAVE  + M2 – zapínanie šetriace režimu 

 
Ps -0  - šetriaci režim zapnutý 
PS -1 - šetriaci režim vypnutý 
 

Fn/SAVE  + M3 – prepinánie jednotiek hmotnosti  

Kg – váženie v jednotkách kg 
Lb- váženie v jednotkách lb 
 

Fn/SAVE  + M4 – prepínanie jednotiek pre jednotkovú cenu 

Up kg or lb – jednotková cena v kg alebo lb 
Up 100g or 1oz – jednotková cena v gramoch alebo oz     
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Pripojenie váhy cez  RS -232 (verzia PR-II P a B RS) 

 

Spôsob pripojenia : 

Konektor DB-9 (Female) Váha: Spolupracujúce zariadenie: 

 

Tx (2) Rx 

Rx (3) Tx 

GND (5) GND 

 

Pripojenie váhy k cez USB (verzia PR-II P a B USB) 

 Po pripojení váhy na PC a inštaláciu rozhrania by mala byť viditeľná na operačnom 

systéme ako zariadenie pripojené cez virtuálny COM port rozhranie RS232. 

V systéme Windows je virtuálny porty automaticky nainštalovaný (Windows XP, Windows 7, 

Windows 8, Windows 8.1, Windows 10). 

 

 

Spôsob pripojenia :  

   
 

 Voľba spôsobu komunikácie (platí pre váhy s rozhraním RS 232 a USB). 

Pre nastavenie spôsobu  komunikácie, stlačte tlačidlo  a súčasne  

 

Tlačidlom  prepínajte medzi nasledujúcimi variantmi nastavenia: 

 Komunikačný protokol kompatibilný s protokolom CAS AP-1. 

Odoslanie údajov  po stabilizácií váhy. 

Kontinuálny prenos údajov 

 

Parametre prenos prostredníctvom rozhrania RS232 alebo portu (USB)  

COM: 9600,  Počet dátových bitov: 8, Parita: n počet stop bitov: 1. 
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Poznámka: 

Pre komunikáciu s fiškálnymi zariadeniami, používajte komunikačný protokol kompatibilný s 

protokolom váhy CAS ( protokol AP-1 )  

 

Chybové hlásenia  

 

Názov chybovej hlášky 
 

Popis Riešenie 

Z-Err Váha nevie načítať nulový 
bod 

Je nutné zavolať servisného 
technika 

Err Váha je mimo vážiaci 
rozsah z dôvodu tary 

Odstráňte tovar z misky 
váhy a stlačte tlačidlo Tary, 
prip. váhu vypnite 
a opätovne zapnite 

Err 3 Váha je preťažená Odstráňte z váhy časť 
tovaru 

Bat-lo Batérie sú takmer vybité Vymeňte batérie alebo 
zapojte váhu do nabíjačky 

 

  
 

 


