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              NÁVOD NA OBSLUHU 

          ELEKTRONICKÁ VÁHA  
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             Upozornenia  
 

     Výrobca ani dovozca nenesú žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku: 
• Nedodržanie tohto návodu 
• Použitie zariadenie na iný ako určený účel 
• Neodbornej opravy 
• Zakázanéj úpravy 
• Použitia neschválených dielov 
 

.                 Základné pokyny 

 
 

 

Váhu nerozoberajte - V prípade poškodenia váhy, sa obráťte  

na autorizovaného zástupcu CAS. 

 

 

 

Váhu nepreťažujte nad maximálnu váživosť  

 

 

Neťahajte za kábel, môže dojsť k úrazu elektrickým 

prúdom.  

 

 

Nepoužívajte váhu v blízkosti horľavých  látok 

 

 

Nepouživajte váhu v mokrom prostredí 

 

 

Nepoužívajte váhu  na priamom slnečnom  svelte a v 

blízkosti  zdrojov tepla 

 

 
 

 

Použivajte originálny adaptér, neoriginálny adaptér môže 

poškodiť váhu 
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Vážený tovar  nehadžte na váhu, može dôjsť k 

poškodeniu snímača 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Neprenašajte váhu uchopením za misku, môže dojsť k jej 

spadnutiu 

 

 

 

Nepoužívajte váhu v blizkosti zariadení  so silným 

elektomagnetickým  poľom 

ˇom 
 

 

Váhu umiestnite na pevný povrch,. Vyvarujte sa 

použitiu v blizkosti zdrojov vibrácií. 

 

 
 

 

 
Pozor.! Váha musí byť vo vodorovnej polohe. 

Bublinka na vodováhe musí byť v strede. Ak to tak nie 

je, nastavenie sa uskutočnuje zaskrtukovavaním a 

odskurutkovaním nožiek váhy. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
Batérie / Akumulátor: 

 
 

Používajte akumulátor a batérie podľa presnej 

špecifikácie. Použitím nespravných batérií hrozí 

poškodeniu váhy alebo výbuch batérií/akumulátora 
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    Displej a symboly na displeji 
 

                Predný displej                                        Zadný displej 
 

 

Indikácie na displeji 
 

SYMBOL OPIS 
 

 

 

Batérie alebo akumulátor sa vybíja,  pripojte  nabíjačku alebo 
vymeňte batérie 
  

O 
 

Váha je v ustálenej polohe 

 

►0◄ 
 
Indikátor nuly 

 

NET 
 
Použite funkciu TARA 

 
PCS 

 
Aktívna funkcia počítania kusov 

 
LACK 

 
Príliš malá hmotnosť na spočítanie kusov 

 
% 

 
Aktívna funkcia precentualného váženia 

 
kg 

 
Indikácia jednotky hmotnosti 

 

 

 
Indikácia limitného váženia 

 
 

 

 

Indikácia pripojenia adaptéra (nabíjania batérie) 
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                        KLÁVESNICA 

 

 

 

  
                           
     
ZAPNUTIE A VYPNUTIE VÁHY 
                     
Zapnutie a vypnutie váhy sa prevádza vypínačom, ktorý je u umiestnený zo spodu váhy na pravej strane.  
 
 
 
ZÁKLADNÉ JEDNODUCHÉ VÁŽENIE 
Vložte na vážiacu misku vážený predmet a displej ukáže jeho 
aktuálnu hmotnosť (napríklad 0,650kg). 
 
Po odobratí váženého predmetu z váhy sa displej opäť vynuluje. 
 
 

 

VÁŽENIE S TAROU 
 
Ak chcete použiť nejaký obal alebo misku (váži napríklad 0,195kg),   
 
 

položte ju na váhu a stlačte tlačidlo  
 
Displej sa vynuluje a váha je pripravená na váženie „čistej 

hmotnosti“ (použitie tary je označené šípkou pri symbole „NET“ 

na displeji). 

 
Do misky alebo obalu vložte vážený predmet alebo tovar. 

 
Displej ukáže jeho aktuálnu netto hmotnosť (napríklad 0,650kg). 
 
 
 
Po odobratí váženého predmetu aj s obalom z váhy displej ukáže 
hmotnosť obalu so záporným znamienkom. 
 

Zrušenie tary neskôr dosiahnete opätovným stlačením tlačidla   
Displej sa opäť vynuluje. 
 

TLAČIDLO FUNKCIA 

 

 

Nulovanie váhy 

 

 

Použitie funkcie tara a funkcie hold 

 

 

Voľba režimu váženia 

 

 

Nastavenie  funkcií 
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LIMITNÉ (KONTROLNÉ) NAVAŽOVÁNIE  
 
Funkcia LIMITNÉ NAVAŽOVÁNIE sa používa pre ľahšiu kontrolu a vytriedenie balíčkov, ktoré musia 
spĺňať kritéria hmotnosti v určitom rozsahu. 
 
Číselné hodnoty sa zadávajú z klávesnice nasledujúcim spôsobom: 
 
Tlačidlom M zvyšovanie hodnoty v aktívnej nastavovanej dekáde (pozícia displeja) – aktívna dekáda bliká 

Tlačidlom T posuv aktívnej nastavovanej dekády (pozícia displeje) o jedno miesto vpravo 
 

 

Pre vstup do nastavenia limitu vo vážiacom režime stlačte tlačidlo   
Displej ukáže nápis „WL oFF“. 
 

Tlačidlom    aktivujte režim limitného navažovania. 
 

Displej ukáže nápis „WL on“. 
 
 

Stlačte tlačidlo    pre zadanie dolného limitu (LO). 
 

Zadajte hodnotu dolného limitu pomocou tlačidiel      

       a             (napríklad 1,990kg). 
 
 
 

Stlačte tlačidiel    pre zadanie horného limitu (HI). 
 

Zadajte hodnotu dolného limitu pomocou tlačidiel  
a (napríklad 2,990kg). 
 
 

Stlačte tlačidlo  pre potvrdenie zadaných limitov.  

Na displeji pre blikne „End“ a displej ukáže nápis „WL on“. 
 

 

Dvojitým stlačením tlačidla  sa vrátite späť do vážiaceho 

režimu s aktivovaným režimom limitného navažovania. 
 

 
Teraz bude váha pracovať automaticky v limitnom režime: 
 
Pri zaťažení pod dolným limitom (LO) nevydáva 
žiadny akustický signál  
Pri zaťažení medzi oboma limitami (OK) váha pípa „pomaly“ Pri 
zaťažení nad horným limitom (HI) váha pípa „rýchlo“ 
 
Súčasne sa v ľavom spodnom rohu displeja objavujú symboly 

LO, OK, HI (podľa aktuálneho stavu) 
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Zrušenie režimu limitného navažovania prevediete vstupom 
 
 
do módu nastavenia tlačidlom 
 
a deaktiváciu tlačidlom 
 
Pri limitnom navažovaní sa dá vytarovať obal alebo misku, podobne ako pri bežnom vážení 

 
V prípade, že nastavíte hodnotu horného limitu nižšieho, ako je limit dolný, displej ukáže nápis „Z-Err“ a 
musíte nastavenie zopakovať tak, aby to bolo logické a použiteľné. 

 

POČÍTANIE KUSOV 

 
Používa pre ľahšie odpočítavanie väčšieho množstva súčiastok. Presnosť počítania súčiastok zodpovedá 
váživosti danej váhy (čím nižšia váživosť, tím presnejšie počítanie) a nie je extrémne vysoká vzhľadom k 
technickej a cenovej kategórie váhy. 
Presnosť počítania sa dá zvýšiť zvolením vyššieho referenčného množstva počítaných súčiastok. 
 
V prípade, že je zvolená príliš „ľahká“ referenčná vzorka a váha by počítala súčiastky príliš 
nepresne, objaví sa v ľavom spodnom rohu displeja symbol LACS. 
 
Po vstupe do počítacieho režimu sa dá vytarovať obal alebo misku 
 podobne ako pri bežnom vážení. 
 
 

 
Pre vstup do počítacieho režimu stlačte dvakrát tlačidlo 
 
Displej ukáže nápis „P=  0“ 
 

Pomocou tlačidla    vyberte referenčné množstvo 
 
(vzorka ručne napočítaných kusov) – môže byť navolená 
 
10, 20, 50, 100, 200  alebo 500 ks 

 
Zvolené referenčné množstvo (napríklad 10ks) ručne odpočítajte a 
 
vložte na váhu.  Potvrďte tlačidlom 
 
Po pridaní ďalších súčiastok na váhu displej už ukazuje priamo 
aktuálny počet súčiastok na váhe. 
 
Po odobratí všetkých súčiastok z váhy sa displej vynuluje. 
 
 
 
Výstup z počítacieho režimu a návrat späť do väziaceho 
 režimu  prevediete stlačením tlačidla  
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POUŽÍVÁNIE FUNKCIE HOLD  

 
Funkcia HOLD je určená pre váženie napríklad živej váhy alebo iných predmetov, kde sa nedá zaistiť potrebné 
ustálenie. 
 

Vážený predmet položte na váhu a stlačte tlačídlo     a následne tlačidlo  
 
Displej ukáže nápis „HOLD“ a váha si chvíľku sníma vzorky hmotnosti, aby mohla v 

najbližšej chvíli spriemerovanú hodnotu hmotnosti blikaním zobraziť na displeji 

(napríklad 0,650kg). 
 
 

 
Funkcia HOLD sa zruší po odobratí váženého predmetu z váhy. 
 
 

PREPNUTIE DO REŽIMU ZOBRAZOVANIA HMOTNOSTI V GRAMOCH 

Stlačte tlačídlo      a  váha bude zobrazovať hmotnosť v gramoch, Pre vrátenie sa do režimu 
zobrazovania v kilogramoch platí rovnaký postup. 
 
 
UŽIVATELSKÉ NASTAVENIE VÁHY 
 

  Pre vstup do uživateľského nastavenia  pri vypnutej váhe stlačte  tlačídlo     , přidržte ho a súčasne 
zapnite váhu hlavním vypínačom. Na displeji  sa zobrazí  nápis „U‐SEt“.  

Tlačidlom  sa posúvate v nastavení o ďalší krok a súčasne ukladáte vykonané nastavenia. 

Tlačidlom  vykonávete zmenu jednotlivých parametrov. 

 
Menu uživatelského nastavenia 
 
1. Režim podvietenia displeja - na displeji sa zobrazí ,,bl,,  Výberte z možností: 
bL-At  Podsvietenie displeja sa aktivuje pri práci s váhou a po 3 sekundách se automaticky vypne  
bL-on Podsvietenie displeja je stále zapnuté  
 bL-oFF Podsvietenie displeja je vypnuté 
 
2. Spôsob posielania dát cez port RS232 alebo USB - na displeji sa zobrazí „rS,,  Výberte z možností: 
 rS-St1 Dáta sa posielajú  automaticky po ustálení váhy  
rS-Co  Dáta sa posielajú stále  
rS-PC Dáta sa posielajú až na výzvu z počítača resp.pokladne  
rS-St2  Dáta se neposielajú
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SIGNALIZÁCIA A CHYBOVÉ HLÁSENIE 
 

 

 SIGNALIZACIA:  PRÍČINA:  ODSTRÁNENIE: 
 

 
Err  

 
Nesprávne nastavené hodnoty v režime limitného 
váženia  

Nastavte limity na správne hodnoty.  
Horná hranica musí byť vačšia ako 
spodná hranica 

 

     
 

      

      
 

     je nutné zavolať servisného technika 
 

 
Z - Err  

 váha nemôže po zapnutí nájsť prednastavenú  a ten prevedie kalibráciu váhy 
 

  
nulovú záťaž v prijateľnej tolerancii   

 

     
 

      
 

 
Err 3 

   je treba odobrať nadmernú záťaž z 
 

  váha je preťažená  váhy 
 

      
 

 

LACK 

 

Vložená záťaž v režime počítania je príliš malá  

 

Je treba vložiť väčšiu referenčnú 
záťaž 

 

   
 

      

      
 

      
 

 

 
 batérie sú už natoľko slabé, že váha nemôže   je treba pripojiť váhu na sieť 

 

  naďalej pracovať    

     

      
 

 


